
Чтобы тепло в вашем доме было безопасным 

 

 В ближайшие дни синоптики обещают по-настоящему зимнюю 

погоду. В такую погоду увеличивается количество так называемых «печных» 

пожаров. Чтобы не допустить подобных возгораний следует знать и 

соблюдать правила безопасности. 

 Печь должна иметь самостоятельный фундамент. Между стенками 

печи и деревянными конструкциям должен оставаться воздушный 

промежуток, или, так называемая, отступка. Печь и дымовая труба в местах 

соединения с деревянными перекрытиями во избежание их возгорания 

должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку. В печи не должно 

быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть 

побелен. Делается это для того, чтобы белом фоне можно было заметить 

появляющиеся со временем трещины. Во избежание образования трещин в 

кладке, в период отопительного сезона очищайте дымоход от сажи. Чтобы 

случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед 

топкой на деревянном полу предтопочный металлический лист. Топить печь 

рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это 

позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до 

сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть дымоход. 

Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющие жидкости, перекаливать печи, а так же сушить дрова, 

одежду и другие горючие материалы на печах и возле них. Не допускается 

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям.  

Установите автономный пожарный извещатель в жилых комнатах, ведь 

это устройство занимает совсем маленький кусочек места в вашем доме, но 

отдает намного больше – сохраняет жизни. Помните, в случае чрезвычайной 

ситуации звоните по телефону 112. 
 

 


