
ГОТОВИМСЯ к осенне-зимнему пожароопасному периоду 

Основными причинами, которые приводят к возникновению пожаров в 

процессе эксплуатации печного отопления, являются сквозные трещины в 

корпусе печи, а также в ее дымоходе, перекал, размещение на печи горючих 

веществ и материалов, а также необеспечение очистки дымохода от сажи. 

На 26 августа по РБ произошло 1021 пожар по причине нарушения 

правил эксплуатации печей, теплогнеенерирующих агрегатов и устройств. 

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

Важный момент в пожарной безопасности печей – это регулярная 

профилактика. Так, перед началом отопительного сезона обязательно 

необходимо провести проверку печи и при необходимости отремонтировать 

её. При осмотре особое внимание нужно уделить целостности конструкции 

печи. В случае обнаружении трещин в кладке их необходимо заделать 

специализированными герметиками или глиняным раствором с добавлением 

части цемента, а расколотые кирпичи заменить. Для определения на ранней 

стадии трещин дымоход в объеме чердачного помещения должен быть 

оштукатурен и побелен. Появление трещин в кладке, а также расколотых 

кирпичей может стать причиной возникновения пожара. Поэтому нужно 

тщательно следить за их состоянием. 

При наличии перед топочным проемом печи, работающей на твердом 

виде топлива, пола из горючих материалов должна быть предусмотрена его 

защита негорючим материалом (предтопочным листом) размерами шириной 

не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра, располагаемым длинной его 

стороной вдоль топочного проема печи. Размещение горючих веществ и 

материалов на нем не допускается. 

Следует отметить, что немаловажным этапом в подготовке печи к 

отопительному сезону является очистка дымохода. Иначе в нем будет 

скапливаться большое количество сажи, что приведет к уменьшению тяги, 

возможности отравления угарным газом, а также повторному возгоранию 

сажи и в конечном итоге может послужить причиной возникновения пожара. 

К тому же сам процесс горения сажи связан с возникновением большой 

температуры и образованиям искр. Вылетая из дымохода, такие искры будут 

создавать угрозу ближайшим жилым домам и иным строениям. 

В случае если Вы не уверены в своих силах и знаниях в области 

содержания печного отопления, Вам следует обратиться в 

специализированные организации, специалисты которого помогут 

качественно выполнить работы по проверке, монтажу, ремонту печи, 

прочистке ее дымовых каналов и труб. 

Кратко напомним, что не допускается при эксплуатации печей: 

• осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода 

топливника; 

• применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости; 



• осуществлять топку с открытыми дверцами, за исключением 

случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с открытым 

топливником; 

• их перекаливание; 

• размещать горючие вещества и материалы на них и в 

непосредственной близости от топочных отверстий; 

• осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не 

предназначенные для этих видов топлива; 

• оставлять без присмотра топящиеся печи. 

Следует помнить, что закрытие цельной задвижки дымохода печи 

допускается только после полного сгорания топлива и удаления углей (золы). 

Зола, угли и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой до их 

полного затухания. 

В соответствии со статьей 46 Закона Республики Беларусь от 15 июня 

1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» ответственность за 

нарушение законодательства о пожарной безопасности в жилых помещениях, 

капитальных строениях (зданиях, сооружениях) и иных строениях 

возлагается на их собственников, а в случае предоставления жилых 

помещений, капитальных строений (зданий, сооружений) и иных строений 

по договору найма (аренды, субаренды, финансовой аренды (лизинга), 

безвозмездного пользования) – в соответствии с договором, если иное не 

предусмотрено законодательством. Лица, нарушающие или не выполняющие 

требования законодательства о пожарной безопасности, а также лица, 

виновные в возникновении пожаров, несут дисциплинарную, материальную, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством. 

Безопасные расстояния до горючих материалов и конструкций, 

установленные техническими нормативными правовыми актами, а также 

нормируемые размеры конструктивных элементов печей 

ВАЖНОСТЬ УСТАНОВКИ АПИ 

Эффективным средством раннего обнаружения и оповещения о пожаре 

является автономный пожарный извещатель. Благодаря сработке АПИ за 8 

месяцев 2025 года спасено 36 человек, в том числе 6 детей (всего с 2002 г. – 

2768 человек). 

Автономный пожарный извещатель (АПИ) является самостоятельным 

устройством (поэтому и называется АВТОНОМНЫМ), которое обеспечивает 

обнаружение пожара и подачу звукового сигнала о нем (по сути выполняет 

функции звукового оповещателя). Такой набор функций АПИ позволяет 

обеспечить безопасность жизни и здоровья людей граждан в жилом фонде. 

АПИ не требует его подключения к системе пожарной сигнализации 

(пожарной автоматики). Установка АПИ проста (достаточно нескольких 

самонарезных винтов) и не требует каких-либо разрешительных документов 

(лицензии). 



В завершении отметим, что выполнение этих простых, не требующих 

больших финансовых затрат требований позволит максимально снизить 

вероятность возникновения пожаров, сохранить жизнь и здоровье граждан. 


